
日期：

联系人：

电话：

传真：

电子邮件：

QQ/微信：

网址：

正常值 最小值 最大值

1 *主触头电流（A）

2 *主触头电压（V）

3 主触头负载持续时间（分）

4 触头闭合时带负载 □是 □否

5 触头分开时带负载 □是 □否

6 负载类型 □阻性 □感性 □容性

7 *主触头触点类型 □单刀单掷-1常开 □单刀单掷-1常闭 □单刀单掷-1保持

□单刀双掷-1开1闭 □单刀双掷-2保持 □双刀双掷-2开2闭

□马达反向 □其它

8 说明三佑直流接触器型号（如果知道）

9 线圈供电电源类型 □蓄电池 □稳压电源，稳压电源最大允许输出电流：   A

□整流电源 □转换器，转换器电源最大允许输出电流：   A

线圈要求 正常值 最小值 最大值

10 环境温度（℃）

11 *线圈电压（V）

12 工作制 □持续（100%负载因数） □一般持续（90%负载因数）

□断续（70%负载因数） □非常断续（25%负载因数）

13 通断频率

14 占空比

15 附加特性 □辅助触点 □线圈抑制（续流二极管） □负载预充电阻

□吹磁 □配支架

16 如果需要支架请说明类型

17 安装角度 □水平 □垂直 □其他

18 主触头接线柱是否有要求 □是： □否

19 线圈接线柱是否有要求 □是： □否

20 对产品外壳的温度是否有要求 □是：≤   ℃ □否

21 产品是否需要尺寸要求 □是： □否

22 产品是否需要环保要求 □是： □否

23 产品是否要求防护等级 □是： □否

24 如果用于替代其它产品，被替代产品的型号：

25 说明使用设备类型（电动车、静态场合、电信）：

26 是否还有其它要求说明（如线圈功耗、控制方式等说明）：

注：带“*”标记必须填写 更新日期：2013.05.10
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直流接触器产品需求应用条件表

客户名称：

客户地址：

 
  

  
  


